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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

Construcción de bastidores metálicos realizados en caño estructura SAE1010 25 x 25 x 1.6,
medidas 1.80x1,80 metros, uniones entre caños realizadas por soldadura mig y
recubrimiento superficial fondo fosdatizante, forrados por placa de aluminio compuesto
4mm de espesor, color a elección, con adición de isologotipos en vinilo calandraro.
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Construcción de bastidores metálicos realizados en caño estructura SAE1010 25 x 25 x 1.6,
medidas 3.05x1,80 metros, uniones entre caños realizadas por soldadura mig y
recubrimiento superficial fondo fosdatizante, forrados por placa de aluminio compuesto
4mm de espesor, color a elección, con adición de isologotipos en vinilo calandraro.
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Proyector de led para iluminación externa
Potencia nominal 50 W
Voltaje 120-240 V 
Flujo Luminoso 4500 lm
Temperatura de color 6500 K
Indice de reproducción de color  (IRC) 80
Angulo de apertura 110º
Vida util 15000 h
Dimerizable no
Grado de Proyeccion IP65
Con aplicacion de brazos regulables sobre estructura de bastidores: Aplicación de 2
unidades por bastidor de 1.80mts x 1,80mts y 3 unidades para bastidores de 30.5 metros
de largo. 
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